
 
 

 

 
SA330
Soldadora automática de 1 cabeza 
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Caracteristicas tĠcnicas:
 
ͻ   Soldadura de ángulos de 90Σ y variables
ͻ   Ciclo de trabajo mandado por PLC
ͻ   Sistema nuevo de calentamiento en serpentşn, que permite un calentamiento uniforme de la resistencia
ͻ   Brazos de soporte del perfil para facilitar al operador durante el trabajo de los dos ángulos contemporáneamente
 

Capacidad de trabajo

A max : 140 mm - B max : 200 mm - B min : 40 mm
*medidas sin contraformas

A max - 45Σ = 130 mm A max - 180Σ = 238 mm
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Accesorios de serie:
 
ͻ   Nr. 4 limitadores de cordſn de acero inoxidable calentados (para soldar perfiles blancos y revestidos tambiĠn) 
ajustables de 0,2 a 2,0 mm
ͻ   Nr. 2 brazos soporte perfil
 

Accesorios opcionales:
 
ͻ   Set contraformas
ͻ   Hoja teflon
 

Datos tĠcnicos:
 
ͻ   Tensiſn: 220 V + N + T + L1
ͻ   Absorciſn: 1,8 Kw
ͻ   Consumo aire por ciclo : 15 litros/ciclo
ͻ   Presiſn operacional: 8 bar
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